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CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones comprende las que son preceptivas para la ejecucion de
las obras de pavimentacion de la parcela situada en el Muelle de Cierre Norte de Fernandez
Ladreda en su fase A.

1.2 DISPOSICIONES OFICIALES

Todos estos documentos obligaran en su redaccion original con las modificaciones
posteriores declaradas de aplicacion obligatoria, o que se declaren como tales durante el
plazo de ejecucion de las obras.

En la ejecucion de las obras comprendidas en este Proyecto, seran de aplicacion las
disposiciones que a continuacion se relacionan:

1.2.1. Disposiciones Generales

Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones
patrono-obrero, asi como cualquier otra de caracter oficial que se dicte.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratacién en los
sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Ley 13/03, de 23 de Mayo, reguladora del contrato de concesion de obras publicas.
Normas UNE.

R.D. 1215/97 M° Presidencia 18/07/97 BOE (07-08-97) Disposiciones minimas de
seguridad equipos de trabajo.

Recomendaciones UNESA.
1.2.2. Disposiciones Particulares

Orden Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de
hormigon”.

Orden Circular 5bis/02 sobre las condiciones para la adicién de polvo de neumaticos
usados en las mezclas bituminosas.

Pavimentacién de la superficie de
Puerto de Ferrol almacenamiento del Muelle Cerramiento
> Norte. Fase A: desde la linea de 50 metros

hasta 16 metros de la canaleta

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao



Instruccion de Carreteras Norma 3.1.-IC Trazado, aprobada por la orden de 27 de
Diciembre de 1999.

Orden Circular 10/02 sobre “Secciones de firme y capas estructurales de firmes”.

Orden Circular I0bis/02 por la que se modifican parcialmente determinadas
referencias al ensayo de azul de metileno en las 6rdenes circulares 5/01 y 10/02.

Trayectorias de giro de vehiculos a baja velocidad, publicadas en 1988, con apoyo
informético.

Recomendaciones sobre glorietas, publicadas en mayo de 1989.

Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalizacion de los estudios
geoldgicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos.

Orden FOM/1 382/2002 de 16 de Mayo de 2002.
Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002.

Orden FOM/3460/2003 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba la norma 6.1- IC:
Secciones de firme, de la Instruccién de carreteras.

Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del PG-3, relativos a firmes y pavimentos.

PG-3 (Pliego Prescripciones Téchicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes), y sus posteriores modificaciones.

Instruccion 6.1 y 2-1C sobre secciones de firme, aprobada por O.C. 10/02, de 30 de
septiembre de 2002, sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes.

Instruccion 6.3-IC ‘Refuerzo de firmes”. (26-03-80).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras de construccion.

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales. B.O.E. de 10
de Noviembre de 1.995.

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion
de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales.

Instruccién 8.1.-1.C. Sefalizacion Vertical de Diciembre de 1.999.

Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de
1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre).
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Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31
de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre sefializacion, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado. Esta orden ha sido
modificada parcialmente por Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de
marzo), por el que se afiade el articulo 21 bis y 7 se modifica la redaccién del articulo
171.b) A del Cdadigo de la Circulacion.

Orden Circular 304/89 M.V. de 21 de Julio, sobre Sefializacion de Obra.
Orden circular 309/90 C y E, de 15 de Enero. Hitos de arista.
Orden de 9 de junio de 1999 (B.O.E., 22 de junio de 1999).

Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan normas para la
ejecucion del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de
dafios debidos a la contaminacion de las aguas del mar por hidrocarburos.

Decreto 133/2008 de 12 de Junio por el que se regula la evaluaciéon de incidencia
ambiental.

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/86 de
11 de abiril.

Real Decreto 103/2003 por el que se aprueba el Plan Hidrol6gico Galicia-Costa.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, 1, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1 985,
de 2 de agosto, de Aguas.

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales
para la declaracion de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorizacion de vertido y liquidacion del canon de control de vertidos regulados en el
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de
11 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Pablico Hidraulico, que
desarrolla los Titulos preliminar, 1, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas.

Ley 8/2002 sobre proteccion del medio ambiente atmosférico de Galicia.

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion del RDL 1302/1986, norma estatal de desarrollo con caracter
supletorio.

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de Modificacion del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.
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Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificacion del R.D.L.1302/86 de 28 de junio, de
evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley 1/1995, de 2 de enero, de Proteccion Ambiental de Galicia.

Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluacién de Efectos Ambientales para
Galicia.

Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley 29/1985, de 2 de agosto. Ley de Aguas.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats

naturales y de la fauna y flora silvestres.

Real Decreto 212/2002 por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas al aire libre.

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido.
Ley 10/1997, de Residuos Sélidos Urbanos de Galicia.
Ley 10/1998, normas reguladoras de residuos.

Resolucion 14 de Junio de 2001, por el que se aprueba el Plan de Residuos de
Construccién y Demolicion 2001/2006.

Resolucion 21/11/2001. Plan de Gestién de Residuos Industriales y Suelos
contaminados.

Real Decreto 1481/2001 de eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

Decreto 352/2002 de Galicia que regula la produccién de residuos de construccion y
residuos.

Real Decreto 653/2003 de 30 de Mayo, sobre incineracion de residuos.
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenacion del Territorio de Galicia.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 — 2015.

RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de la construccién y demolicion.

Programa de Gestion de RCD de Galicia 2005-2007.

Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de célculo para la
determinacion de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005.
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Correccion de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA n° 32, de
14 de febrero de 2007).

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen juridico de
produccién y gestion de residuos.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos (LER).

Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorizaciéon y
notificacion de productor y gestor de residuos de Galicia.

Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental.

Anexo II.B de la Decisién 96/350/CE, de la Comision, por la que se adaptan los
anexos II.Ay I.B de la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos.

Pliego de Condiciones Particulares y Econdémicas de la adjudicacion.

El Técnico Director de las obras decidira sobre las discrepancias que pudieran existir entre
las disposiciones referidas, determinando cual sera de aplicacion en cada caso.

1.3 CONDICIONES APLICABLES EN GENERAL

En todo lo no previsto expresamente en este Pliego se entenderd son aplicables los
preceptos de la Legislacién general de Obras Publicas 6 lo vigente sobre contratacion
administrativa y la Legislacion Social y Laboral, viniendo, por tanto el contratista obligado a
su cumplimiento.

1.4. INSPECCION DE LAS OBRAS

El contratista proporcionara a la Direccién de las obras o a sus subalternos o delegados,
toda clase de facilidades para la comprobacion de replanteos, reconocimiento, mediciones y
pruebas materiales, asi como para la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde
se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

15. ORDEN Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los treinta dias (30) siguientes a la fecha de la adjudicacién definitiva, el
Constructor debera presentar a la Direccion de la Obra un plan de orden de ejecucion de
trabajos y de adopcion de medios auxiliares, justificando que las obras contratadas podran
ejecutarse con arreglo a los plazos y demas condiciones de la Contrata.

Las obras deberan comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo.

El orden de ejecucion de los trabajos serd subordinado de modo que se cumplan los
diversos plazos parciales que se establezcan, entendiéndose que cuando las obras
resultasen retrasadas respecto a los plazos marcados, se estimara el retraso como
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incumplimiento del contrato por parte del Constructor, con todas las consecuencias previstas
en el Pliego de Condiciones Generales.

El plazo total para la ejecucion de las obras de este proyecto sera el que determine el Pliego
de Condiciones Particulares y Econdmicas.

Si llegado el final de cualquiera de los plazos parciales o del final, el Contratista hubiera
incurrido en mora por causas a €l imputables, la Autoridad Portuaria podra optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 196 y 197 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, por la resolucién del contrato con la pérdida de la
garantia definitiva o por la imposicion de la penalidades establecidas en los citados
articulos.

1.6. MODIFICACIONES DEL PROYECTO

El Técnico Director de las Obras no podré introducir en el Proyecto, antes de empezar las
obras o durante su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
del 6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon ninguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el Proyecto aprobado.

La realizacion por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa del érgano de contratacion, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de
la Direccion Facultativa, no generara obligacion ninguna para la Autoridad Portuaria,
guedando ademas el Contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a
ninguin abono.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios
del Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicacion en mas de
un veinte por ciento (20%), tanto por exceso como por defecto.

1.7. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION

La sefalizacion y balizamiento de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con la
Legislacion vigente.

1.8. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion
de las obras, con excepcion de las correspondientes a la expropiacion de las zonas
definidas en el proyecto que hayan de ocuparse permanentemente.

Ademds serdn de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de trafico debidos a
una sefializacion insuficiente o defectuosa imputable a aquél.

Asimismo, seran de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos o particulares,
dafios causados en sus bienes por apertura de zanjas o desvios de cauces, habilitacion de
caminos provisionales, explotacion de canteras y préstamos, establecimientos y almacenes,
talleres, depdsitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requieran la ejecucion
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de las obras, siempre que no se hallen comprendidas en el proyecto respectivo, 0 se deriven
de una actuacion culpable o negligencia del adjudicatario.

1.9. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que
asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y que actlle como representante suyo
ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecucion de las obras.

Dicho representante debera residir en un punto préximo a los trabajos y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Técnico Director de las Obras.

1.10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del Contratista, quien tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su cualidad de empresario respecto del mismo.

El Contratista estad obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral y de Seguridad Social asi como de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que se
vera obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que eso origine.

El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o
servicio publico o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion o ejecucion de las obras.

Los servicios y propiedades, tanto publicos como privados, que resulten dafiados deberan
ser reparados a su costa y las personas que resulten perjudicadas deberan ser
compensadas adecuadamente por el citado Contratista.

Se tendrd especial cuidado al efectuar las demoliciones y excavaciones con viviendas,
garajes, almacenes, construcciones, conducciones y servicios existentes, estando el
Contratista obligado a reponer inmediatamente y a su cargo todo dafio causado. Si la
Direccion estimase que alguno de los servicios debiera cambiar de posicion o trazado, el
Contratista estara obligado a efectuar el cambio sin derecho a reclamacién alguna salvo el
ser reintegrado de su coste.

El Contratista debera aplicar todas las normas que le sean de aplicaciéon sobre demoliciones
y seguridad, no eximiéndole de su responsabilidad el desconocimiento de las mismas.
También esta obligado a obtener todos los permisos y licencias que sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras, siendo a su cargo los gastos que suponga.

1.11. CONDICIONES ESPECIALES

Sera obligacion de la Empresa Constructora una vez adjudicados los trabajos, elaborar los
planos de detalle y los célculos estaticos complementarios precisos para la ejecucion de la
obra, en particular: encofrados y entibaciones.

En el Proyecto existen piezas que por la variabilidad de las formas constructivas posibles se
han definido de forma indicativa. El Contratista sometera a la aprobacion del Director de la
Obra las distintas propuestas.
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1.12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista, en un plazo maximo de treinta (30) dias naturales desde la fecha de
adjudicacion, elaborara en base al estudio que acompafia a este Proyecto el Plan de
Seguridad e Salud en el Trabajo, que sometera a la aprobacion del Coordinador de
Seguridad y Salud de previamente al inicio de las obras, requisito imprescindible para el
comienzo de las mismas.

El Contratista estara obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente
sobre la materia y por las normas de buena construccion.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados
por el Plan de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se
ubicaran en los lugares indicados en el citado Estudio, salvo autorizacion expresa del
Coordinador en otro sentido, y seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales
y servicios, una vez aprobado el Plan, requerira su previa notificacion, asi como su posterior
informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

1.13. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y
SUBCONTRATAS

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista presentara al Promotor, a través de la
Direccion Facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos.

Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
tendran que emplear en la ejecucién de los trabajos.

Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondran al servicio de las
obras.

Partes de obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién de su presupuesto.

La Direccion de Obra podrad acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
Contratista presente en debida forma los documentos anteriormente sefialados.

1.14. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del contratista las partidas para la realizacion de ensayos de control de
calidad y para asistencia técnica a la Direccién de Obra (inspeccién y vigilancia), sumando
una partida total del 2% referidos al Presupuesto Base de Licitacion.
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA

2.1. MATERIALES EN GENERAL

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente
Pliego, seran de la mejor calidad y reuniran las condiciones de bondad exigidas en la buena
practica de la construccion, y si no lo hubiese en la localidad, debera traerlos el Contratista
del sitio oportuno. Tendra las dimensiones y caracteristicas que marcan los Documentos del
Proyecto o indique la Direccién de Obra durante su ejecucion.

La llegada de los materiales no supone la admisién definitiva mientras no se autorice por la
Direccion de Obra. Los materiales rechazados seran inmediatamente retirados de la obra.

El Contratista podra proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su
aprobacion y los certificados de los ensayos y analisis que la Direccion juzgue necesarios,
los cuales se haran en los laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las
muestras de los materiales seran guardadas juntamente con los certificados de los analisis
para la comprobacion de los materiales.

Todos estos examenes previos no suponen la recepciéon de los materiales. Por tanto, la
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligacion, no cesara mientras
no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Direccion de
Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten
defectos no observados en el reconocimiento.

2.2. CANTERAS

El Adjudicatario propondra a la Direccion de Obra las graveras y canteras destinadas a la
extraccion de materiales a emplear en las obras. Preferentemente dichos materiales
provendran de los acopios existentes en el Puerto Exterior.

Realizara para ello, por su cuenta y pondra a disposicion de la Direccién de Obra, a fin de
que ésta posea todos los elementos de juicio que precise, los ensayos, sondeos y demas
prospecciones que permitan apreciar la calidad y cantidad de los materiales a emplear.

La Direccion de Obra podré aceptar o rehusar estos lugares de extraccion, a la vista de los
resultados de los sondeos, ensayos y demas investigaciones realizadas por el Adjudicatario.

La Aceptacion de estos lugares de extraccion por parte de la Direccién de Obra queda
condicionada por la calidad de los materiales y no implica responsabilidad alguna en el caso
de variacion de ésta, ni tampoco es responsable de las posibilidades de los volimenes a
extraer.

Se consideraran a cargo del Adjudicatario cualquier clase de gastos de apertura de canteras
o de preparacion del terreno para la extraccion, asi como la eliminacion de los materiales
gue no sean admisibles para el fin a que son destinados.

En el caso de que los puntos de extraccion de materiales se encuentren en terrenos de La
Propiedad, el Adjudicatario no adquirird ninguna clase de derechos sobre ellos. La
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Propiedad podra utilizarlos por si misma, o por una tercera persona autorizada, siempre y
cuando esta explotacion sea compatible con la que realice el Adjudicatario.

2.3. DEMOLICIONES

Se realizara de acuerdo con lo que especifica el articulo 301 del PG-3 segun la Orden
FOM/891/2004.

2.4. EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

Se realizara de acuerdo con lo que especifica el articulo 320 del PG-3, segun la Orden
FOM/891/2004, teniendo en cuenta lo siguiente:

La excavacion se considera como no clasificada.

2.5. ZAHORRA ARTIFICIAL

Los materiales a emplear en zahorra artificial deberan cumplir lo sefialado en los articulos
510.1 y 510.2 del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004, y ademas:

La curva granulométrica del arido grueso estard comprendida dentro de los husos sefialados
en el cuadro 510.3.1 del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004.

2.6. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso.

Debera cumplirse lo especificado en los articulos 530.2, 530.3 del PG-3, segln la Orden
FOM/891/2004.

2.7. RIEGOS DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsiéon bituminosa sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la
colocacion sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

Debera cumplirse lo especificado en los articulos 531.2, 531.3 del PG-3, segun la Orden
FOM/891/2004.

2.8. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

Deberan cumplir las condiciones sefialadas en los articulos 542.2.2 y 542.2.3 del PG-3
segun la Orden FOM/891/2004, debiendo cumplir ademas lo siguiente:

Las curvas granulométricas de los aridos de las distintas capas de firme, estaran
comprendidas dentro de los husos reflejados en los planos.

En todo caso el Contratista deberd presentar a aprobacion del Ingeniero Director de las
Obras la férmula de trabajo para cada caso.
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2.9. FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS

El Filler a emplear en mezclas bituminosas debera cumplir lo sefialado en el articulo
542.2.2.3 del PG-3, segun la Orden FOM/891/2004.

2.10. BETUNES ASFALTICOS

Cumpliran lo sefialado en los articulos 211 y 215 (en el caso de betunes asfalticos
modificados con polimeros) y en la tabla 542.1 del PG-3, segun la Orden FOM/891/2004.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de
empleo.

2.11. EMULSIONES BITUMINOSAS

Cumplirén lo especificado en el articulo 213 y 216 (en el caso de emulsiones bituminosas
modificadas con polimeros), modificado por la Orden Circular 5/2001.

Las emulsiones bituminosas se fabricaran a base de betln asfaltico, agua, emulsionantes vy,
en su caso, fluidificantes.

Las emulsiones a emplear seran ECI en riegos de imprimacion, y ECR-1 en riegos de
adherencia.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada
dispersioén del bettn en la fase acuosa.

2.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinacién de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que
todas las particulas de arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante.

Para la ejecucion de las Obras debera cumplirse lo especificado en los articulos 542.4,
542.5,542.6, 542.7 y 542.8 del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004.

El tipo de ligante a emplear, salvo indicacidon en contra del Ingeniero Director de las Obras
serd indicado en la Tabla 542.1 del PG-3, segun la Orden FOM/891/2004.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en funcion del tipo y del espesor de la
capa de firme, segun la Tabla 542.9 del PG-3 (segun la Orden FOM/891/2004) sera tipo G-
25, S-20 y D-20.

El Contratista debera someter a aprobacion del Ingeniero Director de las Obras la formula de
trabajo.

El valor del coeficiente de pulido acelerado del &rido a emplear en capa de rodadura, segun
el anexo D de la UNE 146130, debera cumplir lo fijado en la Tabla 542.5 del PG-3, segun la
Orden FOM/891/2004.
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El arido fino debera proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad o en parte de yacimientos naturales.

Las proporciones de polvo mineral de aportacion a emplear en la mezcla deberan cumplir lo
fijado en la Tabla 542.7 del PG-3, segun la Orden FOM/891/2004. El polvo mineral que
guede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador en ningin caso
podré rebasar el 2% de la masa de la mezcla. So6lo si se asegurase que el polvo mineral
procedente de los aridos cumple las condiciones exigidas al de aportacion, podra el Director
de las Obras rebajar la proporcién minima de éste.

Salvo justificacion en contrario, la relacién ponderal recomendada entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonato de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en
funcion de la categoria de trafico pesado y de la estacion térmica estival se fijara de acuerdo
con las indicadas en la Tabla 542.11 del PG-3, segun la Orden FOM/891/2004.

- La produccion horaria minima serd elegida en funcion de las caracteristicas de la
obra, segin la Orden FOM/891/2004.

- La anchura minima de extendido en viales, sera la equivalente a un carril de
circulacién y la anchura maxima la equivalente a dos carriles de circulacion.

Salvo justificacion en contrario, el volumen de &ridos acopiados no serd inferior al
correspondiente a un mes de trabajo con la produccién prevista.

La proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun UNE-EN 933-2, debera
cumplir lo fijado en la Tabla 542.2 del PG-3 seguln la Orden FOM/891/2004.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segin la UNE-EN 933-3,
debera cumplir lo fijado en la Tabla 542.3 del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004.

La féormula de trabajo debera ser aprobada por el Director de las obras.

Los criterios de dosificacion de la mezcla seran los fijados en el apartado 542.5.1. del PG-3
(Orden FOM/891/2004).

Los limites de la irregularidad superficial seran los sefialados en el apartado 542.7.3. del
PG-3 (Orden FOM/891/2004).

La densidad a obtener, sera como minimo el noventa y siete por ciento (97%) de la
obtenida, aplicando a la férmula de trabajo la compactacién prevista en el método Marshall
segun la Norma NLT-159.

2.13. OTROS MATERIALES

Los deméas materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados
en obra, serdn de primera calidad y no podran ser utilizados sin antes haber sido
reconocidos por la Direccion de la Obra, que podra rechazarlos si no reuniesen a su juicio
las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo.
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2.14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad
de los mismos.
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CAPITULO 3. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 REPLANTEO

Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo sefialado en el Contrato, la Direccion de
las obras proceder, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del Replanteo.

A continuacién se levantara ACTA firmada por los representantes de ambas partes.

Desde ese momento el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las obras, y
los planos y/o datos serviran de base para las mediciones de obra.

El Contratista construira a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y
ndmero adecuados, a juicio de la Direccion de la obra, para la perfecta comprobacion de la
marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asimismo
esta obligado a su conservacion y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefales y mojones.

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberd colocar otros bajo su
responsabilidad y a su cargo.

El Director de la obra sistematizara normas para la comprobacion de replanteos parciales y
podra supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo
cual, en ningun caso, eliminard la total responsabilidad del Contratista en cuanto a
cumplimiento de plazos parciales y, por supuesto, del plazo final.

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobacion del replanteo
general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos
apartados seran de cuenta del Contratista, asi como los gastos y costes derivados de la
comprobacién de estos replanteos.

El Contratista suministrard, instalara y mantendra en perfecto estado todas las sefales,
balizas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccion del
Director de la obra, tanto durante el dia como durante la noche, de forma tal que no exista la
méas minima posibilidad de accidentes, siendo en todo caso el Contratista el Unico
responsable se estos se produjesen.

Seran de cuenta y riesgo den Contratista, el suministro, instalacién, mantenimiento y
conservacion de todas las balizas, sefales, luces, elementos e instalaciones necesarias
para dar cumplimiento a lo indicado en los parrafos anteriores.

3.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

Condiciones generales

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion,
con sujecion a las normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, asi como la
legislacion complementaria citada en el articulo correspondiente y toda otra que le sea de
aplicacion.
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Para la resoluciéon de aquéllos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el
parrafo anterior, se estara a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
construccion.

3.3. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se
comprometio a aportar en la licitacion, y que el Ingeniero Director de las obras considere
necesarios para el desarrollo de la misma.

El Ingeniero Director debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban
utilizarse para las obras.

La maquinaria y deméas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades
en que deban utilizarse. No podran retirarse sin el consentimiento del Ingeniero Director. Si,
una vez autorizada su retirada, y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o
magquinaria, el Contratista debera reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo
necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento
de plazos, que no experimentaran variaciéon por este motivo.

3.4. OBRAS MAL EJECUTADAS

Sera obligacion del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa las obras que no
cumplan las prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de obras.

3.5. OBRAS NO DETALLADAS

Se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con materiales
de primera calidad, siguiendo las érdenes de la Direccion de las Obras.

3.6. LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligacion del Contratista mantenerla limpia, asi como los alrededores, atendiendo
cuantas indicaciones y Ordenes se le den por la Direccién en cuanto a escombros y
materiales sobrantes. Asimismo hard desaparecer todas las instalaciones provisionales.
Adoptara las medidas convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier
momento.

Asimismo mantendra en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, los caminos de
acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios 0 de uso publico.
Siendo de su cuenta y riesgo las averias o desperfectos que se produzcan por un uso
abusivo o indebido de los mismos.

El Contratista cuidard bajo su responsabilidad de que la obra esté siempre en buenas
condiciones de limpieza.

3.7. EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion de cualquier
tipo por causa de las obras, asi como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro
material que pueda ser perjudicial, incluso contaminaciones de tipo biol6gico, siendo
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responsable de los dafios que pueda causar a terceros producidos durante la ejecucion de
las obras.

3.8. LUGAR DE ACOPIOS

El lugar de acopios donde deberan depositarse los materiales referidos en las distintas
unidades de obra, sera fijado y comunicado por el Director de la obra al Contratista.

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacién escrita del Ingeniero Director,
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la
obra y en aquellas zonas marginales que defina el citado Ingeniero. Se considera
especialmente prohibido obstruir los desagles y dificultar el trafico, en forma inaceptable a
juicio del Director de las Obras.

Los materiales se almacenaran en forma tal que asegure la preservacion de su calidad para
su utilizacion en la obra; requisito que deberd ser comprobado en el momento de dicha
utilizacion.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberan acondicionarse una vez terminada
la utilizacion de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su
aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en
este Articulo, seran de cuenta del Contratista.

3.9. FACILIDADES A LA INSPECCION

El Contratista proporcionard cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparacion. Permitira el
acceso en caso de inspeccion a todas las partes de la obra, incluso a las fabricas y talleres
donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra.

Ademés el Contratista pondra a disposicion de la Direccion de la Obra todo lo necesario
para un correcto control, medicién y valoracién de las obras.

3.10. CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Queda obligado el Contratista a construir por su cuenta, desmontar y retirar a la terminacion
de la obra, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc.
Todas estas edificaciones estaran supeditadas en cuanto a ubicacion y dimensiones a la
aprobacién de la Direccion de Obra.

3.11. INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista debera consultar con la Direccion los sistemas de toma de agua y energia
necesarios para la obra.

Asimismo construira y conservard en lugar debidamente apartado las instalaciones
sanitarias para el personal de la obra.
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3.12. RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES

Al final de la Obra el Contratista debera retirar cuantas instalaciones, herramientas,
magquinas, materiales, se encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera la
Direccion de Obra, previo aviso y en un plazo de 30 dias, procedera a retirarlos por cuenta
del Contratista.

3.13. EJECUCION GENERAL DE LAS OBRAS

Las obras comenzaran con la ejecucion y preparacion de la zona de acceso y desviaciéon de
las conducciones afectadas como energia eléctrica, agua, combustibles, arboledas, etc., y
relleno y compactacion de la explanada general.

Una vez realizado lo anterior se procederd a la construccion de conducciones de
saneamiento, eléctricas, etc.

Posteriormente se aplicara la capa general de zahorras y por ultimo el pavimento.
El pavimento se ejecutara por fases de forma que no se interrumpa el trafico en el vial.

Antes de la colocacién del pavimento se procedera a las pruebas de las tuberias de agua,
etc., para comprobar si son aptas o no.

Una vez construido el nuevo acceso, se desviara el trafico por él y se completara el
pavimento de la carretera actual.

3.14. ENSAYOS

Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podran realizar pruebas y
ensayos en la misma obra. Para su comprobacién y en el caso de carencia de medios
adecuados para la realizacion de los mismos, la Direccion de las Obras podra ordenar que
se realicen en los laboratorios oficiales que determine o en aquellos que sin serlo, estén
homologados.

Los gastos y costes de toma de muestras, envios, realizacion de los ensayos y pruebas,
seran de cuenta del Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios.

Los ensayos no tienen otra significacion o caracter que el de simple antecedente para la
recepcion. La admisiéon de materiales o unidades de obra, no atenla el deber de subsanar y
reponer que contrae el Contratista si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o
totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas para la recepcién provisional y/o
definitiva.

3.15. SENALIZACION Y PRECAUCIONES

El Contratista esta obligado a colocar las sefales de precaucion al transito y de proteccion
de accidentes que dispongan las normas en vigor y el Ingeniero Director, siendo, en todo
caso, responsable de todo accidente que pudiese ocurrir.

Si por cualquier motivo, personas o vehiculos causaren dafios en la obra por una mala
sefializacion, esta obligado a rehacerla de nuevo sin derecho a indemnizacion alguna.
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3.16. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS

Lluvias

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran en todo momento
en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desagiles se conservaran y
mantendran de modo que no se produzcan dafios.

Heladas

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegera todas las
zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra
dafiadas se levantaran y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con lo que se sefiala en estas
Prescripciones.

Incendios

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o que se dicten por el Ingeniero Director.

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios; y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la
ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se puedan producir.

3.17. SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA

El adjudicatario o contratista principal, podra dar a destajo o sub-contrato, cualquier parte de
la obra, siempre que cuente con la autorizacion de la Direccion de las Obras.

El Contratista principal y Adjudicatario, sera siempre el responsable ante la Direccién, de los
trabajos efectuados por sub-contrato o destajo.

El Ingeniero Director podra decidir la exclusion de los destajistas que no rednan las
condiciones necesarias para la buena marcha y ejecucion de las obras.

3.18. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Replanteo

Antes del comienzo de las obras, el Técnico Director procedera a sefialar sobre el terreno
las bases del Replanteo, haciéndose cargo el contratista de las marcas de referencia que se
materialicen sobre el terreno.

Se levantara Acta de los resultados que firmaran el Técnico Director y el Contratista.
Ejecucion de las obras

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion,
con sujecion a las normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, asi como la

legislacion complementaria citada en el articulo correspondiente y toda otra que le sea de
aplicacion.
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Para la resoluciéon de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el
parrafo anterior, se estara a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena
construccion.

Maquinaria

La Autoridad Portuaria no se obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecucion de las
obras correspondientes a este Proyecto.

El contratista estara obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y en ningin
caso le servira de pretexto para solicitar prérrogas o eludir las responsabilidades en que
incurriera para no terminar las obras dentro del plazo, el que la Autoridad Portuaria no le
hubiere facilitado algin elemento que hubiere solicitado.

3.19. DEMOLICIONES

Sera de aplicacion lo que especifica el articulo 301 del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004,
y la zona donde se vierta debera ser aprobada por la Direccion de Obra.

3.20. EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

Se realizara de acuerdo con lo que especifica el articulo 320.3 del PG-3, segun la Orden
FOM/891/2004.

3.21. TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA

Se realizara de acuerdo con lo que especifica el articulo 340.2 del PG-3, segun la Orden
FOM/891/2004.

3.22. ZAHORRA ARTIFICIAL

Para la ejecucion de las obras debera cumplirse lo sefialado en los articulos 510.4 a 510.10
del PG-3 segun la Orden FOM/891/2004 y ademas:

El material a utilizar sera el definido en el titulo correspondiente.

3.23. RIEGOS DE IMPRIMACION

Debera cumplirse lo especificado en los articulos 530.4, 530.5 y 530.6 del PG-3, segln la
Orden FOM/891/2004 y ademas:

El tipo de ligante bituminoso a emplear, salvo indicacién en contra del Técnico Director de
las Obras ser& ECI con una dotacion de 1,0 Kg/m?.

3.24. RIEGOS DE ADHERENCIA

Debera cumplirse lo especificado en los articulos 531.4, 531.5 y 531.6 del PG-3, segun la
Orden FOM/891/2004.

El tipo de ligante bituminoso a emplear, salvo indicacion en contra del Ingeniero Director de
las Obras sera ECR-1.
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3.25. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Para la ejecucion de las Obras debera cumplirse lo especificado en los articulos 542.4,
542.5,542.6,542.7 y 542.8 del PG-3 segln la Orden FOM/891/2004.

El tipo de betin a emplear salvo indicacion en contra del Técnico Director de las Obras sera
el B 60/70.

Los tipos de mezclas seran las especificadas en el Documento Planos.

El Contratista debera someter a aprobacion del Técnico Director de las Obras la formula de
trabajo.

3.26. UNIDADES NO INCLUIDAS

Ademés de las obras mencionadas, el Contratista estéd obligado a ejecutar todas las obras
necesarias 0 de detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones, Presupuesto, el
presente Pliego o que le ordene el Director de las Obras al considerarlas fundamentales
para que resulten cumplidos los fines a los que se destina la obra.

3.27. OTROS TRABAJOS

Todos aquellos trabajos que por su minuciosidad puedan haberse omitido en este pliego, y
resulten necesarios para la completa y perfecta terminacion de las obras, se ejecutaran de
acuerdo con lo sancionado por la costumbre como normas de buena practica, y quedan a la
determinacion exclusiva de la Direccion de las Obras en tiempo oportuno, y la contrata se
halla obligada a su ejecucion y cumplimiento, sin derecho a reclamacion alguna.

Aun después de la recepcion provisional, la Contrata viene obligada a rectificar toda
deficiencia que sea advertida por la Direccion de las Obras. La demolicién o reparacion
precisa sera de exclusivo cargo de la contrata.
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CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por volumen, superficie, longitud, peso
0 unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n° 1. Para las
unidades nuevas que pueden surgir y para aquellas en las que se precise la redaccion de
un precio nuevo, se especificard claramente, al acordarse éste, el modo de abono; en otro
caso, se establecera lo admitido en la practica 6 costumbre de la construccion.

Solamente seran abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las
condiciones que sefiala este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan
sido ordenadas por el Director de las Obras.

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se
resefiaran por duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figuran
cuantos datos sirvan de base para la medicion, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y
todos aquellos otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores
requisitos, serdn de cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los
elementos y comprobar sus dimensiones y buena construccion.

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios
auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad
completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos como
transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales
auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. El Contratista no
tendra derecho a indemnizacion alguna por estos conceptos.

Las unidades estardn completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc., aunque
alguno de estos elementos no figure determinado en los cuadros de precios o estado de
mediciones.

Se considerardn incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean
necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no
estén medidos o valorados en el presupuesto.

Seran de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes y que se entienda tiene el
Contratista incluido en los precios que oferte:

Los gastos de vigilancia a pie de obra.

Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales, hormigones y control que
exija el Director de obras.

Los gastos y costes de construccion, recepcion y retirada de toda clase de
construcciones e instalaciones auxiliares, asi como los mencionados en el resto del
articulado que indique que son a cargo del Contratista.

Los gastos y costes de alquiler o adquisicion de terrenos para depésito de
magquinaria y materiales o para explotacion de canteras, teniendo siempre en cuenta
gue la cantera o canteras que no forman parte de la obra.
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Los gastos y costes de seguros y de proteccion de la obra y de los acopios contra
todo deterioro, dafio, robo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes, asi como los de guarderia y vigilancia.

Los gastos y costes de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras, asi como
los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservacion,
mantenimiento, vigilancia y terminacion final.

Los gastos y costes de suministro, colocacion, funcionamiento y conservacion de
sefales y luces de tréafico, tanto terrestres como maritimas, boyas flotantes, muertos
y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obras.

Los gastos y costes de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza de las obras a su terminacion.

Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para
suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras.

Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones, limpieza y retirada de
productos.

Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

Los gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informes de cualquier
tipo de pruebas o ensayos.

Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc.,
dafiados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso
excesivo de aquéllas derivadas de la obra.

Los gastos y costes correspondientes a la inspeccion y vigilancia de las obras por
parte de la Propiedad.

Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Propiedad que se
expliciten en otros apartados.

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecido la Autoridad Portuaria en
relacion a las obras.

Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previo como posterior
al mismo.

Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencion de licencias y
permisos, etc., necesarios para la ejecucion de todos los trabajos.

Los gastos, costes y tramites necesarios para efectuar los enganches y acometidas
a las redes de distribucién de energia eléctrica y distribucién de agua.
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La valoracion de las obras no especificadas en este Pliego, se verificard de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, Capitulo IV, Seccién Primera, para su ejecucion se debera proceder a la
localizacion de planos de detalle, que seran aprobados por el Director de las Obras.

4.2. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS, LAS INCOMPLETAS Y
LAS DEFECTUOSAS

Las obras concluidas, se abonaran, previas las mediciones necesarias a los precios
consignados en el cuadro de precios nimero uno.

Cuando a consecuencia de rescision u otra causa, fuese necesario valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del cuadro nimero dos sin que pueda presentarse la
valoracion de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna, fundada en
la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omision del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

Las obras defectuosas podran ser recibidas, siempre que se les descuente del precio
establecido el tanto por ciento de defecto.

El Contratista debera preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en
disposicién de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Direccion, siéndole
abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de precios numero dos.

4.3. OBRA EN EXCESO

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo
gue no dimane o6rdenes expresas del Director de las obras, perjudicase en cualquier
sentido a la solidez o buen aspecto de la construccion, el Contratista tendra obligacion de
demoler la parte de la obra asi ejecutada y toda la que sea necesaria para la debida
trabazon de la que se ha de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al Proyecto.

4.4, CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICION DE LAS OBRAS

Todos los gastos de medicion y comprobacién de las mediciones de las obras y de su
calidad, durante el plazo de ejecucion y liquidacion de ellas, seran de cuenta del Contratista.

La Contrata esta obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la
Direccidn precise para tales operaciones, asi como a presenciarlas, sometiéndose a los
procedimientos que se les fije para realizarlas y a suscribir los documentos con los datos
obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a
reserva de presentar otros datos en el plazo de tres dias expresando su relacion con los
documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderd que el
Contratista renunciard a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los
datos de la Propiedad.

Se tomaran cuantos datos estime oportunos la Propiedad después de la ejecucién de las
obras y en ocasion de la liquidacion final.
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El Contratista tendra derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos
tengan relacion con la medicion y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la
Propiedad y la Contrata y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias, que
habran de hacerse previamente en las oficinas de la Direccion de Obra.

4.5. TRANSPORTE

En la composicion de precios se ha contado para la formacién de los mismos, con los
gastos correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias tedricas.

Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra, sea cual fuere el origen de los
mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna por otros conceptos.

4.6. REPLANTEQOS

Todas las operaciones necesarias para los replanteos, seran efectuadas por cuenta del
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamacion de ninguna clase.

Asimismo, esta obligado a suministrar a su cargo a la Propiedad los medios y aparatos
necesarios que la Direccion de la Obra estime adecuados para llevar a cabo los replanteos
de cualquier tipo.

4.7. MEDICION Y ABONO

Las obras, se abonaran, previas las mediciones necesarias a los precios consignados en el
cuadro de precios nimero uno. Se abonaran por unidad realmente ejecutada segun los
planos del proyecto. En el caso de exceso de medicion fuera de los planos del proyecto, el
abono o no de la misma quedara a criterio del Director de Obra.

Los saneos se mediran y abonaran por metro cubico (m3), realmente ejecutado.

La demolicién de pavimentos se medira y abonard por metro cuadrado (m2), realmente
ejecutado.

El escarificado, nivelacion y compactado se medir4 y abonara por metro cuadrado (m2)
ejecutado.

Los riegos asfalticos se mediran y abonardn por metros cuadrados (m2.), realmente
ejecutados.

Las mezclas asfalticas se medirdn y abonardn por tonelada métrica (Tm.), realmente
colocada.

El tratamiento de residuos se medira y abonara por partida alzada (PA) a justificar por el
contratista.
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CAPITULO 5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecera
lo prescrito en el Documento Planos. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser aceptado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Director de las Obras quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el
contrato.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios
entre si, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros
obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus
especificaciones se resolveran por la interpretacion que razonadamente haga el Director de
las Obras.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o0 errores que se adviertan en estos
documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberan reflejarse
preceptivamente en el Acta de Comprobacién del Replanteo.

5.2. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos preparatorios para la iniciacion de las obras, consistiran en:

1. Comprobacion del replanteo.

2. Fijacion y conservacion de los puntos o referencias de replanteo.
3. Programacion de los trabajos.

5.3. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo de treinta dias habiles a partir de la adjudicacion definitiva se comprobara, en
presencia del Adjudicatario o representante, el replanteo de las obras efectuando antes de la
licitacién extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobacién del Replanteo.

Los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas
geométricas del terreno y obra de fabrica, a la procedencia de materiales, asi como
cualquier punto que, caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

Cuando el Acta de Comprobacion del Replanteo refleje la necesidad de introducir
modificaciones en el Proyecto, la Direccion redactara en el plazo de quince dias, sin
perjuicio de la remisién inmediata del Acta, una estimacién razonada del importe de dichas
modificaciones.

5.4. FIJACION Y CONSERVACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO

Desde la comprobacion de replanteo, el Contratista sera el Unico responsable del replanteo
de las obras y los planos contradictorios servirdn de base a las mediciones de obra. El
Contratista construira a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y
ndmero adecuados, a juicio de la Direccion de la Obra, para la perfecta comprobacion de la
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marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes.
Asimismo, esta obligado a su conservacion y a mantener expeditas las visuales desde
dichos puntos.

Todas las coordenadas de las obras, asi como las de los planos de obras ejecutadas, seran
referidas a la malla ortogonal que sefiale la Direccién de Obra.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, las sefiales y mojones.

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, debera colocar otros bajo su
responsabilidad y a su cargo, comunicandolo por escrito a la Direcciéon de Obra que
comprobara las coordenadas de los nuevos vértices o sefiales.

El Director de la Obra sistematizara normas para la comprobacion de replanteos parciales y
podré supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo
cual en ningun caso, eliminard la total responsabilidad del Contratista, en cuanto al
cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo final.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la
comprobacion del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento
mencionados en estos apartados seran de cuenta del Contratista, asi como los gastos
derivados de la comprobacion de estos replanteos.

5.5. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

En el plazo de treinta dias habiles, a partir de la aprobacion del Acta de Comprobacion del
Replanteo, el Adjudicatario presentara el Programa de los Trabajos de las obras.

El programa de los Trabajos de las obras, incluira los siguientes datos:

Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

Determinacion de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras o unidades
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades
de obra.

Valoracion mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

El Programa de Trabajos sera presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo
las lineas generales del Programa indicativo, que constituye el Anejo correspondiente del
Proyecto, y de acuerdo con las instrucciones especificas que le sean dadas al Contratista
por el Director de las Obras. Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad
de modificar cualquier condicion contractual, dicho Programa debera ser redactado
contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra; acompafiandose la
correspondiente propuesta de modificacion, para su tramitacion reglamentaria.

Pavimentacién de la superficie de
almacenamiento del Muelle Cerramiento
Norte. Fase A: desde la linea de 50 metros
hasta 16 metros de la canaleta



El Director de la obra podrda acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en la debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de esas
certificaciones.

5.6. SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros,
tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Autoridad Portuaria, o a
su personal dependiente durante la vigencia del contrato.

El tomador de este seguro sera el adjudicatario del contrato, figurando como beneficiaria la
Autoridad Portuaria.)

5.7. PLAZO DE EJECUCION

El Contratista empezara las obras en el plazo de un mes contados desde la fecha del Acta
de Comprobacion del Replanteo.

Debera quedar terminada la obra contratada dentro de los plazos fijados por el Contratista
en la oferta adjudicataria.

5.8. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguira las normas que a
continuacion se indican respecto a los puntos siguientes:

Equipos de maquinaria.

Ensayos.

Materiales.

Acopios.

Trabajos nocturnos.

Accidentes de trabajo.

Descanso en dias festivos.

Trabajos defectuosos o no autorizados.

Senializacion de obras.

Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

5.9. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se
comprometio a aportar en la licitacion, y que el Director de las Obras considere necesarios
para el desarrollo de las mismas.
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El Director debera aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse
para las obras. La maquinaria y deméas elementos de trabajo deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de
las unidades que deben utilizarse. No podran retirarse sin el consentimiento del Director. Si,
una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o
magquinaria el Contratista debera reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo
necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento
de plazos, que no experimentaran variaciéon por este motivo.

5.10. ENSAYQOS

La Autoridad Portuaria, a través de la Direccion Facultativa, designara, de entre las tres
propuestas presentadas por el contratista, a la entidad publica o privada que tenga que
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de ensayos, controles,
pruebas y analisis previstos.

Los ensayos se efectuaran y supervisaran con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas
por el Ministerio de Obras Publicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras
homologados. Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas debera
realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las Obras.

5.11. MATERIALES

No se procedera al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de
obra sin que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en
contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
los materiales requeridos para la ejecucion del Contrato seran obtenidos por el Contratista
de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno.

El cambio de procedencia de los materiales no supondra en ninglin caso motivo de variacion
de los precios ofertados ni del plazo de la obra.

El Contratista notificara al Director de las Obras, con suficiente antelacion, las procedencias
de los materiales que se propone utilizar; aportando, cuando asi lo solicite el citado Director,
las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptacion, tanto en lo
gue se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ninglin caso podran ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no
haya sido previamente aprobada por el Director. Asi mismo, serd necesaria la aprobacion
expresa de los materiales a emplear por parte del Director de Obra, previamente a la llegada
a obra de los mismos.

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen sefialadas concretamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista debera utilizar
obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas
procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendra obligado a proponer
nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo ni la mayor o menor distancia de las
mismas puedan originar aumento de los precios ni de los planos ofertados.
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En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable no superior a un mes, de la
anterior prescripcion, el Director de las Obras podra fijar las diversas procedencias de los
materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion de los precios ofertados y
pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos.

Si el Contratista hubiese obtenido de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en
cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Autoridad Portuaria
podra posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna
clase.

5.12. ACOPIOS

Quedara terminantemente prohibido, salvo autorizacion escrita del Director de las Obras,
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la
obra y en aquellas zonas marginales que defina el citado Director. Se considera
especialmente prohibido obstruir los desagues y dificultar el tréfico, en forma inaceptable a
juicio del Director de las Obras.

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegure la preservacion de su calidad
para su utilizacion en la obra; requisito que debera ser comprobado en el momento de dicha
utilizacion.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberan una vez terminada la utilizacién de
los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en
este articulo, seran de cuenta del contratista.

5.13. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Director de las Obras y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberd instalar
los equipos de iluminacion del tipo e intensidad que el Director ordene, y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los referidos trabajos.

5.14. ACCIDENTES DE TRABAJO

De conformidad con lo establecido en el articulo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes
de Trabajo de fecha 22 de Junio de 1956, El Contratista queda obligado a contratar, para su
personal, el seguro contra el riesgo de indemnizacion por incapacidad permanente y muerte
en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.

5.15. DESCANSO EN DIAS FESTIVOS

En los trabajos que comprende esta contrata se cumplird puntualmente el descanso en dias
festivos del modo que sefialen las disposiciones vigentes.

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos dias, se procedera
como indican las citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.
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5.16. TRABAJOS DEFECTUOSOS Y NO AUTORIZADOS

Los trabajos ejecutados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion, deberan ser derruidos a su costa, si el
Director lo exige y en ningun caso seran abonables.

5.17. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista suministrarg, instalara y mantendrd en perfecto estado todas las sefales,
balizas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvios provisionales a
satisfaccién del Director de la Obra.

El Contratista cumplira todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la sefializacion y
mantendra desde la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias.

El Contratista estara obligado a la adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo
de ejecucion, de los carteles de obras, en nimeros y lugares que sean determinados por la
Autoridad Portuaria.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y
demas caracteristicas establecidas por la Autoridad Portuaria. EI Contratista quedara
asimismo obligado a sefializar a su costa el resto de las obras objeto del Contrato con
arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las
indicaciones de otras Autoridades en el ambito de su competencia y siempre en el
cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. Seran de cuenta y riesgo del Contratista
los suministros, instalacién, mantenimiento y conservacion de todas las sefiales, luces,
elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los parrafos
anteriores.

5.18. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Estas responsabilidades consisten en:
Dafios y perjuicios.
Objetos encontrados.
Evitacion de contaminaciones.
Permisos y licencias.
Personal del Contratista.

5.19. DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o
servicio, publico o privado como consecuencia de los actos, omisiones 0 negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion de las obras.
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En especial, ademas de ser de cuenta de riesgo del Contratista los gastos y costes
originados por las reparaciones y reposiciones, sera responsable de los dafios y perjuicios
causados a terceros o a la propia Propiedad por incumplimiento total o parcial de las
prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a costa del
Contratista, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, también a costa del
Contratista, adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas por el
Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

5.20. OBJETOS ENCONTRADOS

El Contratista seré responsable de la conservacion de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecucion de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los
hallazgos al Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia.

5.21. EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion de cualquier
tipo por causa de las obras, asi como las de combustible, aceite, ligantes u otro material que
pueda ser perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biolégico, siendo responsable de
los dafios que pueda causar a terceros producidos durante la ejecucion de las obras.

5.22. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecucion
de las obras, con excepcién de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y
servicios que se definan en el contrato.

5.23. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se
comprometio en la licitacion. El Director de las Obras podra prohibir la permanencia en la
obra al personal del Contratista que, por motivo de faltas de obediencia y respeto, perturbe,
a juicio del mismo, la marcha de los trabajos. El Contratista podra recurrir si entendiese que
no hay motivo fundado para dicha prohibicion.

El Contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato
de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y
Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten.

5.24. MEDICION DE LAS OBRAS

El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara
de acuerdo con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan
a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por
la Autoridad Portuaria o, en su defecto, a los indicados en lo epigrafes de cada unidad de
obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto.

Excepcionalmente, podra utilizarse la conservacion de peso a cuando expresamente lo
autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversion
seran los definidos por dicho Pliego o, en su defecto, por el Director de las Obras, quien, por
escrito, justificara al Contratista los valores adoptados, previamente a la ejecucion de la
unidad o acopio correspondiente.

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista debera situar en los puntos que designe el Director, las basculas
0 instalaciones, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso
requeridas; su utilizacion debera ir precedida de la correspondiente aprobacion del citado
Director.

Para la medicion solo seran validos los levantamientos topograficos y los datos que han sido
conformados por el Director de las Obras.

Todas las mediciones basicas para el abono deberan ser conformadas por el Director y el
representante del Contratista.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su
ocultacion. Si la medicion no se efectu6 a su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista
las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.

5.25. ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al Contratista por medio de
Certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida,
dentro de los diez dias siguientes al mes al que correspondan.

Anualidades

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuird en la forma y anualidades
establecidas en la adjudicacion definitiva.

La Autoridad Portuaria tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, en los supuestos y con los requisitos establecidos
en el articulo 94 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La modificacion de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobacion
del Programa de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizard en la forma y condiciones
sefialadas por la Legislacion vigente para la contratacion de obras del Estado.

El Contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para
ejecutar las obras en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada
afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. No se aplicaran partiendo de
las fechas de las Certificaciones como base para el computo de tiempo de demora en el
pago, sino partiendo de la época en que éste debid ser satisfecho.
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Precios unitarios

En los precios descompuestos unitarios del proyecto prevalecera la definicion y la
descripcién de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendran incluidos todos
los trabajos, medios auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios
para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e
indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos,
desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos,
ademas de otros gastos y costes que se enuncien en los apartados de este Pliego. El
Contratista no tendr4 derecho a indemnizacion alguna excedente de los precios
consignados por estos conceptos.

Seran de cuenta del Contratista los incrementos de materiales empleados y la ejecucion de
las unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos
consecuencia de fallos, errores u omisiones en los calculos del Proyecto o en la ejecucion
de las obras y referentes en especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones,
dragados por levantamiento del fondo u otros motivos, etc.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la
obra determinara el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que eso pueda
suponer en ningln caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el Contratista sobre las
necesidades o no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del
proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su posible valoracion econémica, ésta sera
resuelta por el servicio de la Autoridad Portuaria encargado del control y seguimiento de la
obra, sin que pueda, en ningun caso, ser eso motivo de paralizacion o ralentizacién de las
obras.

Unidades de obra

El Contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Publico.

El Contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
acopio de materiales y por instalaciones y equipos, debiendo asegurarse los referidos pagos
mediante la prestacion de la garantia.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccién Facultativa expedira, con la
periodicidad establecida en el contrato, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, de los que sus abonos tendran el concepto de
pagos a cuenta ajenos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer, en ninguna forma, aprobacion y recepcioén de las obras que comprenden.

La Direccion Facultativa realizar4, con la antelacion necesaria, las actuaciones que
correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente
relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de
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obra y de direccion obren en poder de la Autoridad Portuaria y del Contratista con
anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan).

Partidas alzadas

Se abonaran integras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego,
bajo esta forma de pago.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran consignando las unidades de obra que
comprenden a los precios del Contrato; o a los precios contradictorios aprobados, si se
tratara de nuevas unidades.

Materiales acopiados

En este sentido se estard a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de Obras del Estado.

Instalaciones y equipos de maquinaria

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran
abonados separadamente; a no ser que expresamente se indique lo contrario en el
Contrato.

Abono de las unidades de seguridad y salud

El abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el plan correspondiente se
efectuarda, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma
porcentual sobre el importe de obra ejecutada en el periodo en el que se certifique.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por
materiales acopiados de Seguridad y Salud.

Certificacion final de obra

En el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de
contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su mediciéon general con
la asistencia del Contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo maximo de
un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto.

De dicho acto se levantara acta por triplicado, ejemplar que firmaran el Director de la obra y
el Contratista.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes contado a
partir de la fecha de recepcion, el Director de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada.
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Posteriormente y dentro de los diez dias siguientes al remate del plazo indicado en el
parrafo anterior, el Director de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion
final.

El Contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente haya ejecutado con
sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Autoridad Portuaria,
o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no corresponda a la
correccion de deficiencias imputables a él).

5.26. RECEPCIONES, GARANTIAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La recepcidn, garantias y obligaciones del Contratista seran las siguientes:
Recepcion.
Plazo de garantia.
Obligaciones del Contratista.

5.27. RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez rematadas y previos los tramites reglamentarios, se procedera a efectuar la
recepcion de las obras segun lo establecido en el articulo n® 204 y 218 de la Ley de
Contratos del Sector Pudblico, una vez realizado el reconocimiento de las mismas y en el
supuesto de gque todas ellas se encuentren en las condiciones debidas.

Al proceder a la recepcion de las obras se extenderd por cuadruplicado el Acta
correspondiente que, una vez firmada por quien corresponda, se elevara a la aprobacion de
la Superioridad.

5.28. PLAZO DE GARANTIA

Sera de un afio a contar de la fecha de la recepcion.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de conservacion y reparacion que sean
necesarios en las obras, incluso restitucion de rasantes en los terraplenes en los puntos en
gue se hayan producido asientos.

Hasta que se cumpla el plazo de garantia de las obras, el Contratista es responsable de la
ejecucion de ellas y de las faltas que puedan notarse. No le servira de disculpa, ni le dara
derecho alguno, el que el Director de las Obras o sus subalternos hayan examinado las
obras durante la construccion, reconocido sus materiales o hecha la valoracién en las
relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de cumplirse
el plazo de garantia, se podra disponer que el Contratista demoliera y reconstruyera, por su
cuenta, las partes defectuosas.

5.29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendrd la obligacion de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc.,
gue considere necesarios para la realizacion de las obras.
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Es de responsabilidad del Contratista, la eleccion de canteras para la obtencién de los
materiales necesarios para la ejecucion de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, aridos
para hormigones, etc.).

No obstante deberan tenerse en consideracion los siguientes puntos:
En ningun caso se considerara que las canteras o su explotacion forma parte de la obra.

La paralizacion de los trabajos en las canteras no tendrd, en ningun caso, repercusion
alguna en los precios ni en los plazos ofertados.

El contratista debera satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnizacién por
ocupacion temporal de los mismaos, canones, etc.

En cualquier caso es de total responsabilidad del contratista, la eleccion y explotacion de
canteras, tanto en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los
mismos. El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los
permisos y licencias que sean precisos para la explotacion de las canteras.

Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran incluidos en los precios.

Los accesos a canteras, asi como los enlaces entre éstas y la obra correran a cargo del
Contratista, y no deberan interferir con otras obras que se estén realizando en el area.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotacién de la cantera.

Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacion alguna, los
dafios que se puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extraccion,
preparacion, transporte y depésito de los materiales.

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de
caracter social contenidas en la Reglamentacion del Trabajo en la Industria de la
Construccién y Obras Publicas de 3/04/64 y demas dictadas que sean aplicables acerca del
régimen de trabajo o que en lo sucesivo se dicten.

5.30. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

En todos aquellos casos en que a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable, para
la ejecucion de las obras previstas, la fijacion de determinadas condiciones especificas, se
redactard por éste el oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser
aceptado por el Contratista, quedando obligado a su cumplimiento.

5.31. INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Sera de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por este concepto, asi como el
de los gastos que se produzcan con motivo de la inspeccion y vigilancia de las obras, asi
como del control ambiental.

El Director de las Obras establecera el numero de vigilantes que estime necesario para el
mejor conocimiento de la marcha de las obras quienes recibiran instrucciones precisas y
exclusivas de dicha Direccion o persona en quien delegue.
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Las obras se efectuaran con estricta sujecién a las Clausulas estipuladas en el Contrato y al
Proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion
de éste diese al Contratista el Director de la Obra, que seran de obligado cumplimiento para
aquel siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el
contratista es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construccion.

Los efectos del Contrato se regularan en todo por las disposiciones que rigen los Contratos
de Obras del Estado, y en especial por los Capitulos IV y V de la Ley de Contratos del
Estado; por los Capitulos V y VI del Reglamento General de Contratacion, y por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Construccion de Obras del Estado.

5.32. MODIFICACIONES EN LAS OBRAS PROYECTADAS

En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del
Proyecto se entendera que prevalece el de la oferta econdémica y, en consecuencia, los
precios unitarios que figuren en dicho proyecto seran aumentados o disminuidos en la
misma proporciéon en que lo esté el importe fijado en la oferta econémica en relaciéon con
el presupuesto del proyecto y estos precios, asi rectificados, serviran de base para el
abono de las obras realizadas. El importe total de la oferta econémica no se modificara
por los errores que puedan haberse cometido en las mediciones, en los cuadros de
precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de la
adjudicacion como si lo son después. En tales casos se rectificara el presupuesto y se
aumentaran o disminuirdn los precios en la forma prescrita en el apartado anterior. La
Autoridad Portuaria solo podra introducir modificaciones en el proyecto de obras cuando
sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas, justificandolo
debidamente en el expediente.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o de que sus caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
se atendera a lo preceptuado en el articulo n°® 202 y 217 de la Ley de Contratos del Sector
Publico. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con las actuaciones previstas en el articulo n°® 217 de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

En Ferrol, Septiembre de 2010

EL INGENIERO DE CAMINOS V°B° Y APROBADO TECNICAMENTE
AUTOR DEL PROYECTO EL DIRECTOR
Fdo.: Jesus Busto Miguez Fdo.: Emilio F. Garcia Garcia
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